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Chemische Zusammensetzung
und unverbindliche Vergleichstabelle
der hauptsächlichen
Güten nichtrostender Stähle
nach EN 10088-3: 2005

Analyses chimiques et tableau
d’équivalence, sans engagement,
des principales nuances des
aciers inoxydables selon
EN 10088-3: 2005

1) Für zu bearbeitende Erzeugnisse wird ein geregelter 
Schwefelgehalt von 0.015 bis 0.030 % empfohlen.

Liefermöglichkeiten sämtlicher oben aufgeführten Güten ab Werk VALBRUNA 
vorbehalten.

Ferritische Stähle/Aciers ferritiques

DIN AISI C Si Mn P S N Cr Mo Ni Zusätze
Kurzname W. Nr. % % % % % % % % % %
Désignation Matière n° max. max. max. max. max. autres
X3CrNiMoN27-5-2 1.4460 329 0.05 1.00 2.00 0.035 0.030 1) 0.05-0.20 25.00-28.00 1.30-2.00 4.50-6.50
X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 0.10-0.22 21.00-23.00 2.50-3.50 4.50-6.50
X2CrNiN23-4 1.4362 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 0.05-0.20 22.00-24.00 0.10-.060 3.50-5.50

Austenitisch-ferritische Stähle/Aciers austénitiques-ferritiques (Duplex)

Martensitische und ausscheidungshärtende Stähle/Aciers martensitiques et aciers à durcissement structural

1) Pour des produits à usiner une teneur en soufre de 
0.015 à 0.030 % est recommandée.

Sous réserve de possibilités de livraison de toutes les nuances 
ci-dessus par l’usine VALBRUNA.

DIN AISI C Si Mn P S N Cr Mo Ni Zusätze
Kurzname W. Nr. % % % % % % % % % %
Désignation Matière n° max. max. max. max. max. autres
X2CrNi12 1.4003 0.03 1.00 1.50 0.040 ≤ 0.015 1) 0.030 10.50-12.50 0.30-1.00
X6Cr13 1.4000 403 0.08 1.00 1.00 0.040 ≤ 0.030 1) 12.00-14.00
X6Cr17 1.4016 430 0.08 1.00 1.00 0.040 ≤ 0.030 1) 16.00-18.00
X6CrMoS17 1.4105 0.08 1.50 1.50 0.040 0.15-0.35 16.00-18.00 0.20-0.60
X6CrMo17-1 1.4113 434 0.08 1.00 1.00 0.040 ≤ 0.030 1) 16.00-18.00 0.90-1.40

DIN AISI C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni Zusätze
Kurzname W. Nr. % % % % % % % % % %
Désignation Matière n° max. max. max. autres
X12Cr13 1.4006 410 0.08-0.15 1.00 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 11.50-13.50 ≤ 0.75
X12CrS13 1.4005 416 0.06-0.15 1.00 1.50 0.040 0.15-0.35 12.00-14.00 ≤ 0.60
X20Cr13 1.4021 420 0.16-0.25 1.00 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 12.00-14.00
X30Cr13 1.4028 420F 0.26-0.35 1.00 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 12.00-14.00
X46Cr13 1.4034 0.43-0.50 1.00 1.00 0.040 ≤ 0.030 1) 12.50-14.50
X14CrMoS17 1.4104 430F 0.10-0.17 1.00 1.50 0.040 0.15-0.35 15.50-17.50 0.20-0.60
X39CrMo17-1 1.4122 0.33-0.45 1.00 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 15.50-17.50 0.80-1.30 ≤ 1.00
X17CrNi16-2 1.4057 431 0.12-0.22 1.00 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 15.00-17.00 1.50-2.50
X4CrNiMo16-5-1 1.4418 ≤ 0.06 0.70 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 15.00-17.00 0.80-1.50 4.00-6.00 N: ≤0.020
X105CrMo17 1.4125 440C 0.95-1.20 1.00 1.00 0.040 ≤ 0.030 1) 16.00-18.00 0.40-0.80
X90CrMoV18 1.4112 0.85-0.95 1.00 1.00 0.040 ≤ 0.030 1) 17.00-19.00 0.90-1.30 V: 0.07-0.12
X5CrNiCuNb16-4 1.4542 630 ≤ 0.07 0.70 1.50 0.040 ≤ 0.030 1) 15.00-17.00 3.00-5.00 ≤ 0.60 3.00-5.00 Nb: 5xC-0.45
X7CrNiAl17-7 1.4568 ≤ 0.09 0.70 1.00 0.040 ≤ 0.015 16.00-18.00 6.50-7.80 Al: 0.70-1.50
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1) Für zu bearbeitende Erzeugnisse wird ein geregelter 
Schwefelgehalt von 0.015 bis 0.030 % empfohlen.

Liefermöglichkeiten sämtlicher oben aufgeführten Güten ab Werk VALBRUNA 
vorbehalten.

Alle Daten und Angaben in dieser Lagerliste sind als unverbindliche Informations-
werte und nicht als Garantiewerte aufzufassen.

Fragen Sie uns über alle Güten, Abmessungen und 
Ausführungen, die Sie hier nicht fi nden – wir antworten 
Ihnen sofort!

DIN AISI C Si Mn P S N Cr Mo Ni Zusätze
Kurzname W. Nr. % % % % % % % % % %
Désignation Matière n° max. autres
X10CrNi18-8 1.4310 301 0.05-0.15 ≤ 2.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.015 ≤ 0.11 16.0-19.0 ≤ 0.80 6.0-9.5
X2CrNi18-9 1.4307 304L ≤ 0.030 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 17.5-19.5 8.0-10.5
X2CrNi19-11 1.4306 304L ≤ 0.030 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 18.0-20.0 10.0-12.0
X2CrNiN18-10 1.4311 304LN ≤ 0.030 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) 0.12-0.22 17.0-19.5 8.5-11.5
X5CrNi18-10 1.4301 304 ≤ 0.07 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 17.0-19.5 8.0-10.5
X8CrNiS18-9 1.4305 303 ≤ 0.10 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 0.15-0.35 ≤ 0.11 17.0-19.0 8.0-10.0 Cu: ≤ 1.00
X6CrNiTi18-10 1.4541 321 ≤ 0.08 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) 17.0-19.0 9.0-12.0 Ti:5xC-0.70
X4CrNi18-12 1.4303 305 ≤ 0.06 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 17.0-19.0 11.0-13.0
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 316L ≤ 0.030 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 16.5-18.5 2.0-2.5 10.0-13.0
X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 316LN ≤ 0.030 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) 0.12-0.22 16.5-18.5 2.0-2.5 10.0-12.5
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316 ≤ 0.07 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 16.5-18.5 2.0-2.5 10.0-13.0
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 316Ti ≤ 0.08 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 Ti:5xC-0.70
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 316LN ≤ 0.030 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.015 0.12-0.22 16.5-18.5 2.5-3.0 11.0-14.0
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 316 spec. ≤ 0.05 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 16.5-18.5 2.5-3.0 10.5-13.0
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 316Lspec. ≤ 0.03 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 17.0-19.0 2.5-3.0 12.5-15.0
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 904L ≤ 0.020 ≤ 0.70 ≤ 2.00 0.030 ≤ 0.010 ≤ 0.15 19.0-21.0 4.0-5.0 24.0-26.0 Cu:1.20-2.00
X6CrNiNb18-10 1.4550 347 ≤ 0.08 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.015 17.0-19.0 9.0-12.0 Nb:10xC-1.00
X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580 (316Cb) ≤ 0.08 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.015 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 Nb:10xC-1.00
X2CrNiMo18-15-4 1.4438 317L ≤ 0.03 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 ≤ 0.030 1) ≤ 0.11 17.5-19.5 3.0-4.0 13.0-16.0
X6CrNiCuS18-9-2 1.4570 ≤ 0.08 ≤ 1.00 ≤ 2.00 0.045 0.15-0.35 ≤ 0.11 17.0-19.0 ≤ 0.60 8.0-10.0 Cu:1.40-1.80
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 ≤ 0.02 ≤ 0.50 ≤ 1.00 0.030 ≤ 0.010 0.15-0.25 19.0-21.0 6.0-7.0 24.0-26.0 Cu:0.50-1.50

Austenitische Stähle/Aciers austénitiques

1) Pour des produits à usiner une teneur en soufre de 
0.015 à 0.030 % est recommandée.

Sous réserve de possibilités de livraison de toutes les nuances 
ci-dessus par l’usine VALBRUNA.

Les données et indications de cette liste de stock y fi gurent à titre d’information et 
elles n’engagent pas notre responsabilité.

Consultez-nous également pour toutes les nuances, 
dimensions et exécutions que vous ne trouverez pas dans 
cette liste – nous vous répondrons immédiatement!
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Toleranzen für Stabstahl 
warmgewalzt

Tolérances pour les barres 
laminées à chaud

Rundstahl zulässige Abweichung
Ronds d écart admissible
EN 10060 10 - 15 +/– 0.4

16 - 25 +/– 0.5
26 - 35 +/– 0.6
36 - 50 +/– 0.8
52 - 80 +/– 1.0
85 - 100 +/– 1.3
105 - 120 +/– 1.5
125 - 160 +/– 2.0
165 - 200 +/– 2.5

220 +/– 3.0
250 +/– 4.0

ISO k12 20 - 30 +0.21/-0
31 - 50 +0.25/-0
51 - 80 +0.30/-0
81 - 120 +0.35/-0
121 - 180 +0.40/-0
181 - 250 +0.46/-0
251 - 351 +0.52/-0

ISO k13 20 - 30 +0.33/-0
31 - 50 +0.39/-0
51 - 80 +0.46/-0
81 - 120 +0.54/-0
121 - 180 +0.63/-0
181 - 250 +0.72/-0
251 - 315 +0.81/-0
316 - 400 +0.89/-0
401 - 500 +0.97/-0

ISO h12 26 - 28 +0/-0.21
30 - 48 +0/-0.25

50 - 76.4 +0/-0.30
81.4 - 96.4 +0/-0.35

ISO h13 102 - 117 +0/-0.54
122 - 132 +0/-0.63

ISO h14 143 - 213 +0/-1.0

Winkelstahl zulässige Abweichung
Cornières écart admissible

 a x a x t a t
EN 10056 (DIN 1028)  20 x 20 x 3 - 

 40 x 40 x 5
+/– 1.0 +/– 0.50

 50 x 50 x 5 - 
 90 x 90 x 9

+/– 2.0 +/– 0.75

 100 x 100 x 10 +/– 3.0 +/– 1.0

Vierkantstahl zulässige Abweichung
Carrés a écart admissible
EN 10059 (DIN 1014) 10 - 12 +/– 0.4

15 - 25 +/– 0.5
30 - 35 +/– 0.6
40 - 50 +/– 0.8
60 - 90 +/– 1.0

100 +/– 1.3

Flachstahl zulässige Abweichung
Méplats t écart admissible
EN 10058 (DIN 1017) 5 - 20 +/– 0.5

22 - 35 +/– 1.0
40 - 60 +/– 1.5

b
10 - 35 +/– 0.75
40 - 70 +/– 1.0
80 - 90 +/– 1.5

100 +/– 2.0
120 - 150 +/– 2.5

200 +/– 4.0
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Toleranzen für Blankstähle
EN 10278

Tolérances pour les profi lés étirés à froid
EN 10278

ISO  286-2 h11 h10 h9 h8 h7 h6
mm mm mm mm mm mm mm
1.01 - 3 +0 +0 +0 +0 +0 +0

–0.060 –0.040 –0.025 –0.014 –0.009 –0.007
3.01 - 6 +0 +0 +0 +0 +0 +0

–0.075 –0.048 –0.030 –0.018 –0.012 –0.008
6.01 - 10 +0 +0 +0 +0 +0 +0

–0.090 –0.058 –0.036 –0.022 –0.015 –0.009
10.01 - 18 +0 +0 +0 +0 +0 +0

–0.110 –0.070 –0.043 –0.027 –0.018 –0.011
18.01 - 30 +0 +0 +0 +0 +0 +0

–0.130 –0.084 –0.052 –0.033 –0.021 –0.013
30.01 - 50 +0 +0 +0 +0 +0 +0

–0.160 
–0.100

–0.162 –0.039 –0.025 –0.016

50.01 - 80 +0 +0 +0 +0 +0 +0
–0.190 –0.120 –0.074 –0.046 –0.030 –0.019

80.01 - 100 +0 +0 +0 +0 +0 +0
–0.220 –0.140 –0.087 –0.054 –0.035 –0.022

Standardtoleranzen Tolérances standard
h11 Flachstahl blank Plats étirés
h11 Sechskantstahl blank Hexagones étirés
h11 Vierkantstahl blank Carrés étirés
h11 Rundstahl gezogen Ronds étirés
h8 Rundstahl geschliffen Ronds rectifi és
h9 Rundstahl gezogen, geschliffen Ronds étirés, rectifi és
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Rostbeständiger RundstahlRostbeständiger Rundstahl
MAXIVAL, für hohe ZerspanbarkeitMAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit
warmgewalzt, abgeschrecktwarmgewalzt, abgeschreckt
geschält  ø 20  -  504 mm geschält  ø 20  -  504 mm 

EN 10060 bzw. ISO h12, h13, h14, k12EN 10060 bzw. ISO h12, h13, h14, k12
Stablänge ca. 4 - 6 m
AbnahmeprüfzeugnisAbnahmeprüfzeugnis
EN 10204/3.1 + AD 2000-W2 (bis ø 250 mm), EN 10272, EN 10222-5EN 10204/3.1 + AD 2000-W2 (bis ø 250 mm), EN 10272, EN 10222-5

ø Toleranz EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/
BN2

Tolérances AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

mm kg/m MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL
20 -0 2.466 • • •
22 -0 2.984 • •
24 -0 3.551 • •
25 -0 3.853 • •
26 -0 4.168 •
28 -0 4.843 x • •
30 -0 5.549 • •
31 +0/-0.3 5.925 • •
32 -0 6.313 • • •
35 -0 7.553 • •
36 -0 7.990 • •
38 -0 8.903 x • •
40 -0 9.865 • •
41 +0/-0.3 10.36 • •
42 -0 10.88 • • •
45 -0 12.48 • •
46 +0/-0.3 13.05 • •
48 -0 14.20 x • •
50.0 -0 15.41 • • •
51.2 +0/-0.3 16.15 • •
52.0 -0 16.62 •
55.0 -0 18.65 • •
56.2 +0/-0.3 19.46 • •
60.0 -0 22.20 • •
61.2 +0/-0.3 23.08 • o •
65.0 -0 26.05 • •
66.2 +0/-0.3 27.00 • o •
70.0 -0 30.21 • •
71.4 +0/-0.3 31.41 • o •
75.0 -0 34.68 • •
76.4 +0/-0.3 35.96 • o •
80.0 -0 39.46 • •
81.4 +0/-0.35 40.83 • o •
85.0 -0 44.52 • •
86.4 +0/-0.35 46.00 • o •
90.0 -0 49.94 • •
91.4 +0/-0.35 51.48 • • •
95.0 -0 55.64 • •
96.4 +0/-0.35 57.26 • o •

100 -0 61.65 • •
102 +0/-0.54 64.11 • • •
105 -0 67.97 • •
107 +0/-0.54 70.55 • •
110 -0 74.60 • •
112 +0/-0.54 77.30 • •
115 -0 81.54 • •
117 +0/-0.54 84.36 • •
120 -0 88.78 • •
122 +0/-0.63 91.72 • •

ø Toleranz EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/
BN2

Tolérances AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

mm kg/m MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL
125 -0 96.33 • •
127 +0/-0.63 99.39 • •
130 -0 104.20 • •
132 +0/-0.63 107.37 • • •
140 -0 120.84 • •
143 +0/-1.0 126.01 • •
145 -0 129.63 • •
150 -0 138.72 • •
153 +0/-1.0 144.25 • • •
155 -0 148.10 •
160 -0 157.83 • •
163 +0/-1.0 163.73 • •
165 -0 168.92 •
168 +0/-1.0 173.92 •
170 -0 178.18 x •
173 +0/-1.0 184.43 • •
180 -0 199.76 x •
183 +0/-1.0 206.36 • •
190 -0 222.57 x •
193 +0/-1.0 229.53 • •
200 -0 246.62 x •
203 +0/-1.0 253.94 • •
210 -0 271.90 x •
213 +0/-1.0 279.58 • •
223.,4 -0/+2,5 309.65 •
225 -0 312.12 • • •
230 -0 326.20 • • •
240 -0 355.10 • • •
250 -0 385.34 • •
254 -0/+3.0 397.56 • •
255 -0 403.15 x
265 -0/+3.0 432.80 • • •
275 -0/+3,0 466.30 • •
285 -0/+3.0 500.80 • • •
300 -0 554.90 •
303 -0/+3.0 565.80 • • •
320 -0/-3.0 631.30 •
325 -0/+3.0 651.20 • • •
353 -0/+3.0 767.90 • • •
383 -0/+3.0 910.15 • • •
404 -0/+3.0 1005.80 • • • 
454 -0/+4.5 1295.07 •
504 -0/+5.0 1596.03 •

Barres rondes en acier inoxydable
MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée
laminées à chaud, hypertrempées
écroutées ø 20 - 504 mm

EN 10060 resp. ISO h12, h13, h14, k12
Longueur des barres env. 4 - 6 m
Certifi cat d'usine
EN 10204/3.1 + AD 2000-W2 (jusqu’au ø 250 mm), EN 10272, EN 10222-5

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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Rostbeständiger RundstahlRostbeständiger Rundstahl
MAXIVAL, für hohe ZerspanbarkeitMAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit
gezogen ø  3 - 30 mmgezogen ø  3 - 30 mm
geschält/druckpoliert ø 20 - 90 mmgeschält/druckpoliert ø 20 - 90 mm
bzw. teils bandgeschliffen h9 ab ø 25 mmbzw. teils bandgeschliffen h9 ab ø 25 mm

Tol. EN 10278/h9
Stablänge ca. 3 mStablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres rondes en acier inoxydable
MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée
étirées à froid ø  3 - 30 mm
écroutées/galetées ø 20 - 90 mm
resp. en partie meulées h9 dès ø 25 mm

Tol. EN 10278/h9
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1

ø EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2

AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

mm kg/m MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL 
3 0.055 •
4 0.099 • •
5 0.154 • • •
6 0.222 • • •
6.35 0.250 •
7 0.302 • •
8 0.395 • • •
9 0.499 •

10 0.617 • • •
11 0.746 • •
12 0.888 • • •
13 1.042 • • •
14 1.208 • • •
15 1.387 • • •
16 1.578 • • •
17 1.782 • •
18 1.998 • • •
19 2.226 • •
20 2.466 • • •
21 2.719 •
22 2.984 • • •
24 3.551 • • •
25 3.853 • • •
26 4.168 • • •
27 4.495 x •
28 4.843 • • •

ø EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2

AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

mm kg/m MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL 
30 5.549 • • •
32 6.313 • • •
33 6.714 •
35 7.552 • • •
36 7.990 • • •
38 8.903 • • •
40 9.864 • • •
42 10.88 • • •
45 12.48 • • •
50 15.41 • • •
52 16.62 •
55 18.65 • • •
60 22.20 • • •
65 26.05 •
70 30.21 • •
80 39.46 • •
90 49.94 • •

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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ø EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2

AISI  304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

mm kg/m MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL
3 0.055 • •
4 0.099 • •
5 0.154 • •
6 0.222 • • •
7 0.302 • •
8 0.395 • • •
9 0.499 •

10 0.617 • • •
11 0.746 •
12 0.888 • • •
13 1.042 • • •
14 1.208 • • •
15 1.387 • • •
16 1.578 • • •
17 1.782 • •
18 1.998 • • •
19 2.226 • •
20 2.466 • • •
22 2.984 • • •
24 3.551 • • •
25 3.853 • • •
26 4.168 • •
28 4.843 • • •

Barres rondes en acier inoxydable blanc
MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée
rectifi ées

Tol. EN 10278/h8
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1

Rostbeständiger BlankstahlRostbeständiger Blankstahl
MAXIVAL, für hohe ZerspanbarkeitMAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit
geschliffen

Tol. EN 10278/h8
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

ø EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2

AISI  304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

mm kg/m MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL
30 5.549 • • •
32 6.313 • • •
35 7.552 • • •
38 8.903 • • •
40 9.864 • • •
42 10.88 •
45 12.48 • • •
50 15.41 • • •
55 18.65 • • •
60 22.20 • • •
70 30.21 • •
80 39.46 • •
90 49.94 • •

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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Rostbeständiger BlankstahlRostbeständiger Blankstahl
in Automatengüte
VALPLUS, für hohe Zerspanbarkeit VALPLUS, für hohe Zerspanbarkeit 

Tol. EN 10278
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204Abnahmeprüfzeugnis EN 10204

Barres rondes en acier inoxydable
en qualité de décolletage
VALPLUS, pour une usinabilité améliorée

Tol. EN 10278
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204

EN 10088-3 1.4305
AISI 303
VALPLUS

1.4305
AISI 303
VALPLUS

1.4104
AISI 430F

gezogen/étiré
ø 3 - 30 mm

ø

geschält/druckpoliert
écrouté/galeté

ø 20 - 100 mm ✱
geschliffen

rectifi é
geschliffen

rectifi é
mm kg/m Tol. h9 Tol. h8 Tol. h8
 3.0 0.055 • • •
3.5 0.076 •
4.0 0.099 • • •
4.5 0.125 •
5.0 0.154 • • •
6.0 0.222 • • •
6.5 0.260 •
7.0 0.302 • • •
7.5 0.347 •
8.0 0.395 • • •
9.0 0.499 • • •
9.5 0.556 •

10 0.617 • • •
11 0.746 •
12 0.888 • • •
13 1.042 • • •
14 1.208 • • •
15 1.387 • • •
16 1.578 • • •
17 1.782 • •
18 1.998 • • •
19 2.226 •
20 2.466 • • •
21 2.719 •
22 2.984 • • •
23 3.262 •
24 3.551 • • •
25 3.853 • • •
26 4.168 • • •
27 4.495 •
28 4.843 • • •
30 5.549 • • •
32 6.313 • • •
34 7.127 •
35 7.552 • • •
36 7.990 • •
38 8.903 • •
38.1 9.006 •
40 9.865 • • •
42 10.880 • •
45 12.480 • •
48 14.200 •
50 15.410 • • •
52 16.620 •
55 18.650 •
60 22.200 • •
65 26.050 •

EN 10088-3 1.4305
AISI 303
VALPLUS

1.4305
AISI 303
VALPLUS

1.4104
AISI 430F

gezogen/étiré
ø 3 - 30 mm

ø

geschält/druckpoliert
écrouté/galeté

ø 20 - 100 mm ✱
geschliffen

rectifi é
geschliffen

rectifi é
mm kg/m Tol. h9 Tol. h8 Tol. h8
70 30.210 •
75 34.680 •
80 39.460 •
90 49.940 •
95 55.640 •

100 61.650 •

warmgewalzt,
 geschält

laminé à chaud, 
écrouté

Stablänge ca. 3 m
longueur des barres env. 3 m

mm kg/m Tol. ISO k12
20 2.466 •
25 3.853 •
27 4.495 •
30 5.549 •
35 7.552 •
40 9.864 •
45 12.48 •
50 15.41 •
55 18.65 •
60 22.20 •
65 26.05 •
70 30.21 •
75 34.68 •
80 39.46 •
85 44.52 •
90 49.94 •
95 55.64 •

100 61.65 •
105 67.97 •
110 74.60 •
115 81.54 •
120 88.78 •
125 96.33 •
130 104.20 •
140 120.84 •
150 138.72 •
160 157.20 •
170 178.20 •
180 199.80 •
200 246.60 •
210 271.90 •
240 355.10 •

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande

✱ teils bandgeschliffen h9 ab ø 25 - 80 mm ✱ en partie meulées h9 de ø 25 - 80 mm
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ø EN 10088-3 W. 1.4542
AISI 630

mm kg/m
warmgewalzt, geschält
laminé à chaud, écrouté

30 5.549 x
31 5.920 •
40 9.864 x
41 10.360 •
50 15.410 x

50.8 15.910 •
55 18.650 x
60 22.200 x

geschliffen h8/h9
mm kg/m rectifi é h8/h9
6.35 0.25 x

7 0.302 x
8 0.395 x
9 0.499 x
10 0.617 x
13 1.042 x
14 1.208 x
15 1.387 •
16 1.578 x
17 1.782 x
18 1.998 •
19 2.226 x

Barres rondes en acier inoxydable
à durcissement structural
laminées à chaud, en état recuit, cond. A,
en partie vieilli H1150
écroutées, resp. rectifi ées h9

en barres courantes de fabrication

EN 10088-3

Rostbeständiger RundstahlRostbeständiger Rundstahl
ausscheidungshärtbar
warmgewalzt, wärmebehandelt, cond. A,warmgewalzt, wärmebehandelt, cond. A,
teils gealtert H1150
geschält, teils geschliffen h9geschält, teils geschliffen h9

In HerstellungslängenIn Herstellungslängen

EN 10088-3EN 10088-3

ø EN 10088-3 W. 1.4542
AISI 630

mm kg/m
warmgewalzt, geschält
laminé à chaud, écrouté

61.2 23.080 •
66.2 27.000 •
71.4 31.410 •
90 49.940 •
100 61.650 x
110 74.600 x
115 81.540 x
127 99.390 x

geschliffen h8/h9
mm kg/m rectifi é h8/h9
20 2.466 •
21 2.719 x
22 2.984 x
24 3.551 x
25 3.853 •
45 12.48 x
50 15.41 x
65 26.05 x
70 30.21 x
75 34.68 x
80 39.46 x
95 55.64 x

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
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Rostbeständiger RundstahlRostbeständiger Rundstahl
warmgewalzt, geschältwarmgewalzt, geschält

EN 10060 bzw. ISO k12
Stablänge ca. 4 - 6 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres rondes en acier inoxydable
laminées à chaud, écroutées

EN 10060 resp. ISO k12
Longueur des barres env. 4 - 6 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 

ø EN 10088-3 W. 1.4462

mm kg/m

Duplex
abgeschreckt
hypertrempé

30 5.549 •
35 7.553 •
40 9.865 •
45 12.480 •
50 15.410 •
52 16.620 x
55 18.650 •
60 22.200 •
65 26.050 •
70 30.210 •
75 34.68 •
80 39.460 •
85 44.520 •
90 49.940 •

100 61.65 •
110 74.60 •
120 88.78 •
127 99.39 x
130 104.20 •
140 120.84 •
150 138.72 •
160 157.83 x
180 199.76 •
200 246.62 •
210 271.90 x
220 298.40 x
240 355.10 x
250 385.34 x
260 416.78 x
270 449.46 x
280 483.37 x

ø EN 10088-3 W. 1.4462

mm kg/m

Duplex
abgeschreckt
hypertrempé

290 518.51 x
300 554.88 x
310 592.49 x
320 631.33 x
330 671.41 x
340 712.72 x
350 755.26 x
360 799.03 x
370 844.04 x
380 890.28 x

390 937.75 x
400 986.46 x
410 1036.40 x
420 1087.57 x
430 1139.98 x
440 1193.62 x
450 1248.49 x
460 1304.59 x
470 1361.39 x
480 1420.50 x
490 1480.31 x
500 1541.34 x
510 1603.61 x
520 1667.12 x
530 1731.85 x
540 1797.82 x
550 1865.03 x
560 1933.46 x
570 2003.13 x
580 2074.03 x
590 2146.17 x
600 2219.54 x

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
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Rostbeständiger RundstahlRostbeständiger Rundstahl
warmgewalzt, geschältwarmgewalzt, geschält

EN 10060 bzw. ISO k12
Stablänge ca. 4 - 6 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres rondes en acier inoxydable
laminées à chaud, écroutées

EN 10060 resp. ISO k12
Longueur des barres env. 4 - 6 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 

ø EN 10088-3 W. 1.4057

mm kg/m

AISI 431
vergütet/traité

QT 800
20 2.466 x
25 3.853 x
30 5.549 •
32 6.313 x
35 7.553 •
38 8.903 x
40 9.865 •
45 12.480 •
50 15.410 •
52 16.620 x
55 18.650 •
60 22.200 •
65 26.050 •
70 30.210 •
75 34.680 •
80 39.46 •

ø EN 10088-3 W. 1.4057

mm kg/m

AISI 431
vergütet/traité

QT 800
85 44.52 •
90 49.94 •

100 61.65 •
110 74.60 •
120 88.78 •
125 96.33 x
130 104.20 •
140 120.84 •
145 129.63 x
150 138.72 •
160 157.83 x
170 178.18 x
180 199.76 x
190 222.57 x

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande
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a x a EN 10088-3 1.4305
mm kg/m AISI 303
8 x 8 0.502 •

10 x 10 0.785 •
12 x 12 1.130 •
14 x 14 1.539 •
15 x 15 1.766 •
16 x 16 2.010 •
20 x 20 3.140 •
22 x 22 3.799 •
25 x 25 4.906 •
30 x 30 7.065 •
35 x 35 9.616 •
40 x 40 12.547 •

Rostbeständiger VierkantstahlRostbeständiger Vierkantstahl
in Automatengüte
blankgezogen

EN 10278/h11
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

SW EN 10088-3 1.4305
AISI 303

mm kg/m VALPLUS
5 0.170 x
6 0.245 •
7 0.333 •
8 0.435 •
9 0.551 •

10 0.680 •
11 0.823 •
12 0.979 •

12,7 1.089 x
13 1.149 •
14 1.332 •
15 1.530 •
17 1.965 •
19 2.454 •
22 3.290 •
24 3.916 •
27 4.956 •
30 6.118 •
32 6.961 •
36 8.810 •
41 11.420 •
46 14.390 •
50 16.990 •
55 20.570 •
60 24.480 •

Rostbeständiger SechskantstahlRostbeständiger Sechskantstahl
in Automatengüte
VALPLUS, für hohe ZerspanbarkeitVALPLUS, für hohe Zerspanbarkeit
blankgezogen 

EN 10278/h11
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres carrées en acier inoxydable
en qualité de décolletage
étiré à froid

EN 10278/h11
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1

Barres hexagonales en acier inoxydable
en qualité de décolletage
VALPLUS, pour une usinabilité améliorée
étiré à froid

EN 10278/h11
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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a x a EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2 

AISI 304
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L 

mm kg/m

10 x 10 0.785 • x •
12 x 12 1.130 • x

15 x 15 1.766 • x •

20 x 20 3.140 • x •
22 x 22 3.799 x
25 x 25 4.906 • x •
30 x 30 7.065 • x •
35 x 35 9.616 • x
40 x 40 12.547 • x •
50 x 50 19.620 • x •
60 x 60 28.260 • •
70 x 70 38.460 •
80 x 80 50.240 • •

100 x 100 78.500 •

Rostbeständiger Vierkantstahl Rostbeständiger Vierkantstahl 
warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt 

EN 10059
Stablänge ca. 4.5 - 5.0 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

a x a EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2 1.4305 

AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L AISI 303 

mm kg/m

Automaten-
stahl

qualité de
décolletage

4 x 4 0.126 • x
5 x 5 0.196 •
6 x 6 0.283 •
8 x 8 0.502 • • •

10 x 10 0.785 • • •
12 x 12 1.130 • • •
14 x 14 1.539 • • •
15 x 15 1.766 • x • •
16 x 16 2.010 • • • •
18 x 18 2.543 • x •
20 x 20 3.140 • • • •
22 x 22 3.799 • x • •
25 x 25 4.906 • • • •
30 x 30 7.065 • • • •
35 x 35 9.616 • • •
40 x 40 12.547 • • • •
50 x 50 19.620 • •
60 x 60 28.260 • •

Rostbeständiger Vierkantstahl Rostbeständiger Vierkantstahl 
blankgezogen 

EN 10278/h11
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres carrées en acier inoxydable Barres carrées en acier inoxydable 
laminées à chaud, hypertrempées, décapées 

EN 10059
Longueur des barres env. 4.5 - 5.0 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

Barres carrées en acier inoxydable Barres carrées en acier inoxydable 
étirées à froid 

EN 10278/h11
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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SW EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/
BN2

1.4305

AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L AISI 303

MAXIVAL MAXIVAL MAXIVAL VALPLUS

mm kg/m

Automatenstahl
qualité de

décolletage
5 0.170 x
6 0.246 •
7 0.333 •
8 0.435 •
9 0.551 •

10 0.680 • •
11 0.823 • •
12 0.979 • •
13 1.149 • • • •
14 1.332 • • • •
15 1.530 • •
17 1.965 • • • •
19 2.454 • • • •
22 3.290 • • • •
24 3.916 • • • •
27 4.956 • • • •
30 6.118 • • • •
32 6.961 • • • •
36 8.810 • • • •
41 11.420 • • • •
46 14.390 • • • •
50 16.990 • • • •
55 20.570 • • •
60 24.480 • • • •
70 33.320 x •

Rostbeständiger Sechskantstahl Rostbeständiger Sechskantstahl 
MAXIVAL, für hohe ZerspanbarkeitMAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit
blankgezogen 

EN 10278/h11
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 resp. AD 2000-W2Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 resp. AD 2000-W2

Barres hexagonales en acier inoxydable 
MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée
étirées à froid 

EN 10278/h11
Longueur des barres env. 3 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 resp. AD 2000-W2

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demand
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Flach EN 
10088-3

1.4301/
1.4307

mm kg/m AISI 304/ 
304L

10 x 3 0.24 •
4 0.31 •
5 0.39 •
6 0.47 •

12 x 5 0.47 •
6 0.57 •
8 0.75 •

15 x 3 0.35 •
4 0.47 •
5 0.59 •
6 0.71 •
8 0.94 •

10 1.18 •
20 x 3 0.47 •

4 0.63 •
5 0.79 •
6 0.94 •
8 1.26 •

10 1.57 •
12 1.88 •
15 2.36 •

Rostbeständiger Flachstahl Rostbeständiger Flachstahl 
blankgezogen, scharfkantigblankgezogen, scharfkantig

EN 10278/h11
Stablänge 3 - 4 m 
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Méplats en acier inoxydable 
étirés à froid, à angles vifs

EN 10278/h11
Longueur des barres 3 - 4 m 
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1

Flach EN 
10088-3

1.4301/
1.4307

mm kg/m AISI 304/ 
304L

60 x 4 1.89 •
5 2.36 •
6 2.83 •
8 3.77 •

10 4.71 •
12 5.65 •
15 7.07 •
20 9.42 •
30 14.13 •
40 18.84 •

70 x 15 8.26 •
80 x 5 3.14 •

6 3.77 •
8 5.02 •

10 6.28 •
15 9.42 •
20 12.56 •

100 x 5 3.94 •
8 6.28 •

10 7.85 •
12 9.42 •
15 11.78 •
20 15.70 •

Flach EN 
10088-3

1.4301/
1.4307

mm kg/m AISI 304/ 
304L

25 x 3 0.59 •
4 0.79 •
5 0.98 •
6 1.18 •
8 1.57 •

10 1.96 •
12 2.36 •
15 2.94 •
20 3.93 •

30 x 3 0.71 •
4 0.94 •
5 1.18 •
6 1.41 •
8 1.88 •

10 2.36 •
12 2.83 •
15 3.53 •
20 4.71  •
25 5.89 •

35 x 4 1.10 •
5 1.37 •
8 2.20 •

10 2.36 •

Flach EN 
10088-3

1.4301/
1.4307

mm kg/m AISI 304/ 
304L

40 x 3 0.94 •
4 1.26 •
5 1.57 •
6 1.88 •
8 2.51 •

10 3.14 •
12 3.77 •
15 4.71 •
20 6.28 •
30 9.42 •

50 x 5 1.96 •
6 2.36 •
8 3.14 •

10 3.93 •
12 4.71 •
15 5.89 •
20 7.85 •
25 9.81 •
30 11.78 •

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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Flach EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2 

mm kg/m AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

15 x 5 0.59 • •
6 0.71 • •
8 0.94 • •

10 1.18 • • •
20x 3 0.47 • •

4 0.63 • •
5 0.79 • •
6 0.94 • • •
8 1.26 • • •

10 1.57 • • •
12 1.88 • • •
15 2.36 • • •

25 x 3 0.59 • •
4 0.79 • •
5 0.98 • •
6 1.18 • • •
8 1.57 • •

10 1.96 • • •
12 2.36 • x •
15 2.94 • •
20 3.93 • •

30 x 3 0.71 • •
4 0.94 • • •
5 1.18 • • •
6 1.41 • • •
8 1.88 • • •

10 2.36 • • •
12 2.83 • •
15 3.53 • • •
20 4.71 • •
25 5.89 • •

35 x 4 1.10 •
5 1.37 • •
6 1.65 x x •
8 2.20 •

10 2.75 • •
12 3.29 x
15 4.12 • •
20 5.51 • x
25 6.89 •

40 x 3 0.94 •
4 1.26 • •
5 1.57 • • •
6 1.88 • • •
8 2.51 • • •

10 3.14 • • •
12 3.77 • •
15 4.71 • • •
20 6.28 • • •
25 7.85 • • •
30 9.42 • • •

Flach EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2 

mm kg/m AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

45 x 10 3.53 •
15 5.30 •

50 x 3 1.18 •
4 1.57 x •
5 1.96 • • •
6 2.36 • • •
8 3.14 • • •

10 3.93 • • •
12 4.71 • •
15 5.89 • • •
20 7.85 • • •
25 9.81 • •
30 11.78 • • •
40 15.70 • •

60 x 4 1.88 •
5 2.36 • • •
6 2.83 • • •
8 3.77 • • •

10 4.71 • • •
12 5.65 • •
15 7.07 • • •
20 9.42 • • •
25 11.78 • •
30 14.13 • • •
40 18.84 • • •

70 x 6 3.30 •
8 4.40 •

10 5.50 • • •
15 8.24 • • •
20 10.99 • x
30 16.49 • • •
40 21.98 • •

Rostbeständiger Flachstahl Rostbeständiger Flachstahl 
warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt 

EN 10058
Stablänge 4 - 6 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Unsere Ausführung:
gewalzt, nicht vom Band, nicht vom Blech geschnitten.  

Méplats en acier inoxydable 
laminés à chaud, hypertrempés, décapés 

EN 10058
Longueur des barres 4 - 6 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Notre exécution:
laminée, pas coupée ni de la tôle, ni du feuillard.  

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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Flach EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/BN2 

mm kg/m AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L

80 x 6 3.77 • •
8 5.02 • • •

10 6.28 • • •
12 7.54 • •
15 9.42 • • •
20 12.56 • • •
25 15.70 • •
30 18.84 • • •
40 25.12 • • •
50 31.40 • •

90 x 10 7.07 •
15 10.60 •

100 x 5 3.93 •
6 4.71 •
8 6.28 • •

10 7.85 • • •
12 9.42 • • •
15 11.78 • • •
20 15.70 • •
25 19.63 • •
30 23.55 • •
40 31.40 • •
50 39.25 • •

120 x 8 7.54 • •
10 9.42 • •
12 11.30 • •
15 14.13 • • •
20 18.84 • •
25 23.55 •
30 28.26 • • •
40 37.68 • x

150 x 8 9.42 •
10 11.78 • • •
12 14.13 • •
15 17.66 • • •
20 23.55 • •
30 35.33 •

200 x 10 15.70 • •
15 23.34 • •
20 31.40 • •

Rostbeständiger Flachstahl Rostbeständiger Flachstahl 
warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt 

EN 10058
Stablänge 4 - 6 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Unsere Ausführung:
gewalzt, nicht vom Band, nicht vom Blech geschnitten.  

Méplats en acier inoxydable 
laminés à chaud, hypertrempés, décapés 

EN 10058
Longueur des barres 4 - 6 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2
Notre exécution:
laminée, pas coupée ni de la tôle, ni du feuillard.  

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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a x a x s EN 10088-3 1.4301/
1.4307

1.4401/
1.4404

1.4435/
BN2

1.4571

mm kg/m AISI 304/
304L

AISI 316/
316L

AISI 316L AISI 316Ti

20 x 20 x 3 0.89 • • •
25 x 25 x 3 1.13 • • •
25 x 25 x 4 1.45 • •
30 x 30 x 3 1.37 • • •
30 x 30 x 4 1.79 • •
35 x 35 x 4 2.10 • •
40 x 40 x 4 2.43 • • •
40 x 40 x 5 3.00 • •
50 x 50 x 4 3.04 •
50 x 50 x 5 3.80 • •
50 x 50 x 6 4.51 • •
60 x 60 x 6 5.47 • • •
70 x 70 x 7 7.38 • • •
80 x 80 x 8 9.66 • • •

80 x 80 x 10 11.90 •
90 x 90 x 9 12.20 •

100 x 100 x 10 15.10 • •

blankgezogen/étirés blancs
Stangen ca. 4 m
Longueur des barres env. 4 m

mm kg/m DIN 59370
15 x 15 x 2 0.45 •

Rostbeständiger Winkelstahl Rostbeständiger Winkelstahl 
warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt 

EN 10056EN 10056
Stablänge ca. 6.0 - 6.5 mStablänge ca. 6.0 - 6.5 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 

Cornières en acier inoxydable 
laminées à chaud, hypertrempées, décapées 

EN 10056
Longueur des barres env. 6.0 - 6.5 m
Certifi cat d'usine EN 10204/3.1 

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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ø REVAL 30
AISI 304

REVAL 31
AISI 316 AISI 316Ti AISI 316LN Duplex Duplex

mm kg/m 1.4301 1.4401 1.4571 1.4429 1.4462 1.4362
4 0.10 x x
5 0.15 • x
6 0.22 x x x
8 0.40 x • x • x

10 0.62 • x x • •
12 0.89 • x x x • •
14 1.21 • x x x • •
16 1.58 • x x x • •
20 2.47 • x x x • •
25 3.85 x x x x • •
32 6.31 x x x x • x
40 9.87 x x x

Rostbeständiger Beton-RippenstahlRostbeständiger Beton-RippenstahlRostbeständiger Beton-RippenstahlRostbeständiger Beton-RippenstahlRostbeständiger Beton-RippenstahlRostbeständiger Beton-Rippenstahl
gezogen bzw. warmgewalzt, gebeizt gezogen bzw. warmgewalzt, gebeizt gezogen bzw. warmgewalzt, gebeizt gezogen bzw. warmgewalzt, gebeizt gezogen bzw. warmgewalzt, gebeizt gezogen bzw. warmgewalzt, gebeizt 

Lieferbar in Stangen 6000-6500 mm LängeLieferbar in Stangen 6000-6500 mm LängeLieferbar in Stangen 6000-6500 mm LängeLieferbar in Stangen 6000-6500 mm LängeLieferbar in Stangen 6000-6500 mm LängeLieferbar in Stangen 6000-6500 mm Länge
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Mechanische Eigenschaften:Mechanische Eigenschaften:Mechanische Eigenschaften:Mechanische Eigenschaften:Mechanische Eigenschaften:Mechanische Eigenschaften:
Rm min. 700 N/mm²Rm min. 700 N/mm²Rm min. 700 N/mm²Rm min. 700 N/mm²Rm min. 700 N/mm²Rm min. 700 N/mm²
Rp 0.2 min. 600 N/mm²Rp 0.2 min. 600 N/mm²Rp 0.2 min. 600 N/mm²Rp 0.2 min. 600 N/mm²Rp 0.2 min. 600 N/mm²Rp 0.2 min. 600 N/mm²
A5 min. 15%A5 min. 15%A5 min. 15%A5 min. 15%A5 min. 15%A5 min. 15%

Acier à béton inoxydable nervuré
étiré resp. laminé à chaud, décapé

Longueur des barres env. 6000-6500 mm
Certifi cat d’usine EN 10204/3.1

Propriétés mécaniques:
Rm min. 700 N/mm²
Rp 0.2 min. 600 N/mm²
A5 min. 15%

• ab unserem Lager Bargen/BE
• de notre dépôt à Bargen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d’usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande
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Edelstahl rostfrei
Acier inoxydable

Gewindestangen 
INOX A2 / INOX A4, DIN 975 - DIN 976

Ø : M5 - M24 und UNC 1/4" - 3/4"

Stangenlänge 1 m / 2 m / 3 m / 4 m

Stangen  1 m  10-14 Tage ab Werkslager

Tiges fi letées 
INOX A2 / INOX A4, DIN 975 - DIN 976

Ø : M5 - M24 et UNC 1/4" - 3/4"

Longueurs des barres 1 m / 2 m / 3 m / 4 m

Barres de 1 m  10-14 jours du stock d'usine

Sonderprofi le
Gleichschenklige Winkelsonderprofi le und 
ungleichschenklige Winkelprofi le
U- und T-Profi le, Doppel-T-Träger

Lieferung ab Werkslager oder aus Neuanfertigung

Profi lés spéciaux
Cornières spéciales à ailes égales et 
cornières à ailes inégales 
Profi lés U et T, poutrelles

Livrable du stock d’usine ou sur fabrication
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Zuschneide-Service bis ∅ 530 mm
Service de sciage jusqu’au ∅ 530 mm

Zuschneide-Service auf 
4 Bandsäge-Automaten 
(bis Ø 530 mm) für auf Mass gesägte 
Scheiben und Zuschnitte.

Valbruna übernimmt auch Lohnaufträge

SVTI-Umstempelungsgenehmigung.

Service de sciage sur 4 scies 
automatiques à ruban 
(jusqu'au Ø 530 mm) pour coupes 
et longueurs fi xes

Nous serons également à votre dispo-
sition pour des travaux à forfait.

Autorisation de l‘ASIT pour marqua-
ge dans nos magasins.
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Pointer, tourner plat, chanfreiner, façonner.

anfasen
rd 5 – 80 mm
4-kt 5 – 30 mm
6-kt 6 – 60 mm

Varianten / Variantes

bis ∅ 80 mm
jusqu’à ∅ 80 mm

bis 30 × 30 mm
jusqu’à 30 × 30 mm

bis SW 60 mm
jusqu’à 6-pans 60 mm

Stangenenden / Extrémités des barres

Zapfen andrehen,
Spitze und Absatz anfasen
rd 10 – 38 mm
6-kt 10 – 38 mm

anspitzen
rd 4 – 32 mm
4-kt 4 – 32 mm
6-kt 6 – 27 mm

Zapfen andrehen,
Spitze anfasen
rd 10 – 28 mm
6-kt 10 – 28 mm

tourner pivot, chanfreiner 
pointe et portée
rond 10 – 38 mm
6-pans 10 – 38 mm

chanfreiner
rond 5 – 80 mm
carré 5 – 30 mm
6-pans 6 – 60 mm

pointer
rond 4 – 32 mm
carré 4 – 32 mm
6-pans 6 – 27 mm

tourner pivot, 
chanfreiner pointe
rond 10 – 28 mm
6-pans 10 – 28 mm

Anspitzen, plandrehen und anfasen, andrehen.

Stangenenden-Bearbeitung bis ∅ 80 mm!
Usinage des extrémités des barres jusqu’au ∅ 80 mm!
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Zertifi kate / Certifi cats



Valbruna AG - Lagerliste, Seite 27

Wir liefern ab Lager 
Valbruna Bargen/BE:  
Rost- und säu re be stän di ge Edelstähle
> Stabstähle warmgewalzt
> Blankstähle gezogen, geschliffen
> Beton-Rippenstähle in Stangen zu 6 Meter Länge

Wir liefern teils auch ab Lager 
Valbruna Vicenza: 
Rost- und säurebeständige Edelstähle 
> Stabstähle warmgewalzt
> Blankstähle
> Beton-Rippenstähle
> Gewindestangen

Nickellegierungen 
in Stäben  

Titan und Titanlegierungen 
in Stäben

Wir liefern ab Produktion 
Valbruna Vicenza:
Rost- und säurebeständige Edelstähle
> Stabstähle warmgewalzt
> Blankstähle
> Beton-Rippenstähle
> Walzdraht und gezogene Drähte
> Magnetventilstähle
> Kolbenstangen, hartverchromt
> Gewindestangen

Nickellegierungen in Stäben

Titan und Titanlegierungen in Stäben

Nous livrons du stock 
Valbruna à Bargen/BE:
Aciers inoxydables et résistants aux acides
> barres en acier laminé à chaud
> barres en acier étiré à froid, meulé, rectifi é
> acier à béton nervuré, en barres de 6 m

Nous livrons du stock d'usine 
de Valbruna à Vicenza: 
Aciers inoxydables et résistants aux acides
> barres en acier laminé à chaud
> barres en acier étiré blanc
> acier à béton nervuré, en barres
> tiges fi letées

Alliages de nickel 
en barres

Titane et alliages de titane
en barres

Nous livrons sur nouvelle production 
de Valbruna à Vicenza:
Aciers inoxydables et résistants aux acides
> barres en acier laminé à chaud
> barres en acier étiré blanc
> acier à béton nervuré, en barres
> fi l-machine et fi ls tréfi lés
> aciers pour électrovannes
> barres chromatées
> tiges fi letées

Alliages de nickel en barres

Titane et alliages de titane en barres

Lieferprogramm
Programme de livraison
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Knüppel Sechskant Rund Flach Winkel Vierkant

Warmgewalzt vkt

40 - 160 mm

EN 10061
(DIN 1015)
9 - 72,5 mm

EN 10060
(DIN 1013)

5.5 - 180 mm

Beton-
Rippenstahl

6 - 40 mm

EN 10058
(DIN 1017)

Breite
mm

Stärke
mm

015 - 120
125 - 150
155 - 170
175 - 190
195 - 200

3 - 70
4 - 70
5 - 70
5 - 40
5 - 25

EN 10056
(DIN 1028)
20 x 20 x 3

bis
100 x 100 x 10 

mm

EN 10059
(DIN 1014)

7 x 7
bis

80 x 80 mm

Geschmiedet vkt

100 - 550 mm

DIN
7527 BL6

180 - 600 mm

DIN
7527 BL6

Stärke max. 200 
mm

Breite max. 750 
mm

DIN
7527 BL6

vkt
80 - 550 mm

Kaltgefertigt EN 10278
h11

(DIN 176)
gezogen
3 - 70 mm

EN 10278
h9

(DIN 671)
gezogen

3 - 76,2 mm

geschält/
druckpoliert
16 - 160 mm

EN 10278
h8

(DIN 670)
geschliffen
3 - 200 mm

Beton-
Rippenstahl

3 - 6 mm

EN 10278
h11

(DIN 174)
gezogen

Breite
mm

Stärke
mm

10 - 60
61 - 90
91 - 100

3 - 55
5 - 60

15 - 60

EN 10278
h11

(DIN 178)
gezogen

3 x 3
bis

65 x 65 mm

Produktionsprogramm von VALBRUNA für Stab- und Blankstähle
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Billette Hexagone Rond Méplat Cornière Carré

Laminé à chaud carré

40 - 160 mm

EN 10061
(DIN 1015)
9 - 72,5 mm

EN 10060
(DIN 1013)

5.5 - 180 mm

Acier à béton
nervuré

6 - 40 mm

EN 10058
(DIN 1017)

Larg.
mm

Epais.
mm

015 - 120
125 - 150
155 - 170
175 - 190
195 - 200

3 - 70
4 - 70
5 - 70
5 - 40
5 - 25

EN 10056
(DIN 1028)
20 x 20 x 3

à
100 x 100 x 10 

mm

EN 10059
(DIN 1014)

7 x 7
à

80 x 80 mm

Forgé carré

100 - 550 mm

DIN
7527 BL6

180 - 600 mm

DIN
7527 BL6
Epaisseur

max. 200 mm
 Largeur

max. 750 mm

DIN
7527 BL6

carré
80 - 550 mm

Produit à 
froid

EN 10278
h11

(DIN 176)
étiré

3 - 70 mm

EN 10278
h9

(DIN 671)
étiré

3 - 76,2 mm

écrouté/
galeté

16 - 160 mm

EN 10278
h8

(DIN 670)
rectifi é

3 - 200 mm

Acier à béton
nervuré
3 - 6 mm

EN 10278
h11

(DIN 174)
étiré

Larg.
mm

Epais.
mm

10 - 60
61 - 90
91 - 100

3 - 55
5 - 60

15 - 60

EN 10278
h11

(DIN 178)
étiré
3 x 3

à
65 x 65 mm

Programme de production de VALBRUNA pour acier inoxydable en
barres laminées et étirées
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Übersicht der gebräuchlichen Werkstoffe

Titan - Titane - Titanium

Tabelle des matériaux les plus courants

Werkstoff Nr.
Matière no

Handelsname
Désignation commerciale

Normen
Normes

3.7035 Titan Grade 2 ASTM B 348

ASTM F 67

ISO 5832-2

3.7165

3.7164 

Titan Grade 5

Ti6Al4V

ASTM B 348

AMS 4928

Medizinalgüte

Qualité chirurgicale

Titan Grade 5-ELI ASTM F 136

ISO 5832-3

AMS 4930

* Weitere Werkstoffe, auch nach hier nicht angegebenen Normen oder Sonderschmelzen sind auf Anfrage möglich.

* D‘autres matières dont les normes ne sont pas indiquées ici, peuvent être demandées.
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Nickellegierungen, Alliages de nickel, Nickel Alloys 

Übersicht der gebräuchlichen Werkstoffe Tabelle des matériaux les plus courants

Werkstoff Nr.
Matière no

VALBRUNA Handelsname
Désignation commerciale

Normen
Normes

1.3912

1.4529

1.4539

1.4862

1.4864

1.4876

SG 5

VAL 4529

AN 4

AN 3

AN 3 US/CB

AN 1

Nilo 36

Alloy 926 - 367

Alloy 904L

Alloy 37/18 DS

Alloy 330

Alloy 800 H/HT

SEW 385

ASTM B649 N08926 EN 10088-3

ASTM B649 N08904 EN 10088-3

BS 3076 NA17

ASTM B511 N08330 EN 10095

ASTM B 408 N08810/11 EN 10095

1.4980 AN 5 Alloy A286 - 660 ASTM A 453 / A638 EN 10269

2.4068

2.4360

2.4375

SG 1

EG 1

EG 405

EG 2

Alloy 200 - 201

Alloy 400

Alloy 405

Alloy K-500

ASTM B160 N02201

ASTM B164 N04400

ASTM B164 N04405

QQ-N286 N0550

2.4660

2.4668

2.4816

2.4819

2.4851

2.4856

2.4858

2.4869

2.4952

AV 20

AV 718

GL 1

AVC 276

GL 5

GL 3

AN 2

VAL80

GL 2

AV 925

Alloy 20

Alloy 718

Alloy 600

Alloy C276

Alloy 601

Alloy 625

Alloy 825

Alloy 80/20

Alloy 80A

Alloy 925

B473 N08020

B670 N07718

B166 N06600

B574 N10276

B166 N06601

B446 N06625

B425 N08825

ASTM B344 N06003

ASTM B 637 N07080 EN 10269

NACE MR 0175 N09925

* Weitere Werkstoffe, auch nach hier nicht angegebenen Normen oder Sonderschmelzen sind auf Anfrage möglich.

* D‘autres matières dont les normes ne sont pas indiquées ici, peuvent être demandées.
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Valbruna AG
Neuenburgstrasse 54
CH-3282 Bargen/BE

Postadresse:
Postfach
CH-3270 Aarberg/BE

Telefon 032 391 71 81
Telefax 032 391 71 89
info@valbruna.ch

www.valbruna.ch
www.valbruna-stainless-steel.com

Die Kompetenz für Edelstahl,
Nickellegierungen und Titan.

La compétence en acier inoxydable,
alliages de nickel et en titane


